ﬁIThermotec

La ventana de PVC de nueva generacion

Sistema;

Cor Alcover

Combina los perfiles de PVC con un
cobertor exterior de aluminio
incrementando las posibilidades
estéticas del sistema

P+ ACABADOS

Disponible en todos los acabados del
aluminio tanto lacados como anodizados.

Espesor de las paredes principales
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’ Espesor de 3 mm.
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Resistencia al impacto

CLASE Il

Dureza maxima del perfil.

/| CORTIZO
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CARACTERISTICAS TECNICAS

* Cor Alcover

EFICIENCIA ENERGETICA

AISLAMIENTO ACUSTICO

PROTECCION FRENTE AL CLIMA

Transmitancia

Un = 0,8 (W/mZ2K)

Maximo acristalamiento: 40 mm

Ejemplos de aislamiento acustico seguin vidrio:

REDUCCION NIVEL SONORO

Categorias alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire
(UNE-EN 12207:2000): Clase 4

Rw(C:Ctr) = 34(-1;-4)dB

Rw(C:Ctr) = 35(-1;-3)dB

Estanqueidad al agua
(UNE-EN 12208:2000): Clase E1800

Consultar tipologia, dimensién y vidrio VIDRIO
8/10/4
CTE - Apto para zonas climaticas*: 10/12/6
aABCDE 6/14/5+5

Rw(C:Ctr) = 36(-1;-4)dB

*En funcién de la transmitancia del vidrio

Célculos realizados segtn norma UNE-EN 14351-1:2006

Resistencia al viento
(UNE-EN 12210:2000): Clase C5

Ensayo de referencia 1,23 x 1,48 m. 2 hojas

SECCIONES POSIBILIDADES DE APERTURA DIMENSIONES MAXIMAS PESO MAXIMO HOJA ACABADOS
Interior: practicable, oscilo-batiente, Ancho (L) = 1.000 mm EXTERIORES.
Marco 75 mm oscilo-paralela y abatible.

Hoja 72 mm

Posibilidad de estética

Alto (H) = 2.150 mm

Ventana balconera 1 hoja, oscilo-batiente.

100 Kg Anodizados y

cualquier lacado

recta..

Consultar peso y dimensiones maximas
para el resto de tipologias.

SISTEMA DE SEGURIDAD

SISTEMA DE VENTILACION PERMANENTE

THERMOTEC ha integrado en su ventana practicable cierres
especiales antipalanca WK1 que impiden el acceso a la vivienda
forzando la ventana. Una capacidad de acristalamiento de hasta 40
milimetros posibilita la integracién de vidrios acusticos y de
seguridad para optimizar la garantia antirrobos de los sistemas de
THERMOTEC y sellar la impenetrabilidad de la vivienda.

Gracias a nuestro sistema de aireaciéon permanente se consigue
una adecuada ventilacion durante todo el afio, consiguiendo asi
aumentar el confort en la vivienda y reducimos las emisiones de

CO,. Este sistema garantiza el cumplimiento del DB-HS3 de
calidad del aire interior del CTE.

POSIBILIDADES DE APERTURA

/| CORTIZO

ABISAGRADA
ESTETICA RECTA
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www.thermotec.es





