
POSIBILIDADES Y ALTURA MÁXIMA

POSIBILIDADES
Barandilla de vidrio
Barandilla de vidrio con borde superior libre
Barandilla de barrotillo
Barandilla de barrotillo con borde superior 
libre

POSIBILIDADES PASAMANOS
Cuadrado - 60 mm de ancho
Circular - 60 mm de diámetro
Elíptico - 80 mm de perímetro exterior

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS
Ensayos según normas UNE 85237:1991, UNE 85.238:1991 y UNE 85240:1990, requisitos establecidos en CTE (DB SU-1 y DB SE-
AE) y requisitos establecidos Eurocódigo 1 según EN 1991-1-1:2003 /AC:2010

CLASIFICACIÓN SEGÚN UNE 85240:1990:  Clase A-EXCELENTE
Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado al canto de forjado de dimensiones totales sobre el 
nivel del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L)
Ensayo de referencia barandilla de aluminio extrusionado y vidrio, anclado sobre forjado de dimensiones totales sobre el nivel 
del suelo 1100mm. (H) x 1500mm. (L) 

ALTURA MÍNIMA 900 mm

DIMENSIONES 
MÁXIMAS 
ENTRE PILASTRA

1.000 mm

ALEACIÓN DE 
EXTRUSIÓN 6063 T-5

ACABADOS

Lacado colores 
(RAL, moteados, rugosos...)
Según sello Qualicoat >60 micras
Lacado imitación madera
Según sello Qualideco
Anodizado
Según sello Ewwa Euras 
Standard Clase 15
Posililidad Clase 20 y 25

BARANDILLA 
CLASSIC


